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sans Airius

avec Airius

Economie de chauffage

Température homogène

La chaleur produite par le système de chauffage se retrouve bloquée
au plafond ou en mezzanine, ce qui entraîne un écart important

des températures entre le sol et le plafond.

Déstratificateurs thermique

Déstratifier un bâtiment consiste à récupérer la chaleur bloquée au plafond,
et la renvoyer au sol pour obtenir une température homogène et agréable.

Complément efficace du chauffage, nos appareils diffusent l‘air chaud 
pour obtenir une température homogène, y compris sous la mezzanine.

La température est plus agréable et cela permet de réaliser entre 20% et 50%
d’économies d’énergie sur le type de chauffage, dans l’espace déstratifié.

Ohne Airius

Mit Airius

Heizung sparen

Homogene Temperatur

Die vom Heizsystem erzeugte Wärme wird an der Decke oder im 
Zwischengeschoss blockiert, was zu einem großen

Temperaturunterschied zwischen Boden und Decke führt.

Die Temperatur ist angenehmer und ermöglicht
Energieeinsparungen von 20 % bis 50 % bei der Art der

Heizung im entlüfteten Raum."

Ein Gebäude zu entschichten bedeutet, die an der Decke festsitzende
Wärme zu sammeln und sie zum Boden zurückzuführen, um eine

homogene und angenehme Temperatur zu erreichen.

Als wirksame Ergänzung zur Heizung verteilen unsere Geräte die
warme Luft, um eine gleichmäßige Temperatur zu erreichen,

auch unterdem Zwischengeschoss.

Thermische Wärmerückführer

Zonder Airius

Met Airius

Verwarming besparing

Homogene temperatuur

De aanzienlijke warmte die wordt gegenereerd door het verwarmings-
systeem: kachel, open haard, enz ... wordt geblokkeerd aan het plafond of 
de mezzanine, waardoor er een aanzienlijk temperatuurverschil ontstaat.

De temperatuur is aangenamer en u kunt tussen 20% en 50%
energiebesparing op uw verwarmingsrekening bekomen.

De thermische destratificatie

Thermische destratificatie bestaat uit het terugwinnen van de warmte die 
aan het plafond is geblokkeerd en deze terug naar de grond te brengen 

om een   homogene temperatuur te verkrijgen.

Effectief verwarmingssupplement, onze apparaten leveren warme lucht
om een   homogene temperatuur te verkrijgen, ook onder de mezzanine.

sin Airius

con Airius

Ahorro de calefacción

Temperatura uniforme

El calor producido por el sistema de calefacción queda atrapado 
en el techo o entrepiso, lo que provoca una gran diferencia 

de temperatura entre el suelo y el techo.

Desestratificación térmica

La desestratificación de un edificio consiste en recuperar el calor bloqueado en el 
techo, y devolverlo al suelo para obtener una temperatura uniforme y agradable.

Como complemento eficaz del sistema de calefacción,  nuestros aparatos
distribuyen el aire caliente para obtener une temperatura uniforme, bajo 
incluso el entresuelo.

La temperatura es más agradable y esto permite ahorrar entre un 20% 
y un 50% de energía en la calefacción del espacio desestratificado.



http://www.airius.solutions

Flux d‘air imperceptible et orientable

Faible consommation

Evacuation de la chaleur en été 

Le modèle Airius Pearl fonctionne indépendamment du chauffage
et ne consomme pas plus qu’une ampoule basse consommation.
Economies d’énergie et confort thermique.

La colonne d’air très étroite à débit laminaire, permet de supprimer 
les zones froides dans l’espace de vie, sans générer de courants d’air
afin d’obtenir une température homogène.

Il est possible de diriger le modèle Airius PEARL vers une ouverture
pour évacuer l’air chaud et favoriser la circulation de l’air.
L’appareil génère une ventilation et une sensation de fraîcheur.   

6 sec. 11 sec. 121 sec.

www.airius.solutions

66 sec.34 sec.

Test Fumée pour représenter l’action de la colonne d’air des déstratificateurs Airius

Modèles PEARL

Plus d’informations et témoignages sur notre site web
page « AIRIUS pour la Maison »

http://www.airius.de

Unmerklicher und lenkbarer Luftstrom

Geringer Verbrauch

Wärmeabfuhr im Sommer

6 sek. 11 sek. 121 sek.

Rauch-Test zur Darstellung der Wirkung der Luftsäule der Airius-Wärmerückführer

66 sek.34 sek.

www.airius.de

Das Airius Pearl Modell funktioniert unabhängig von der Heizung
und verbraucht nicht mehr als eine Energiesparlampe.
Energiesparen und Wärmekomfort.

Die sehr schmale Luftsäule mit laminarer Strömung, ermöglicht es, kalte 
Stellen im Wohnbereich zu beseitigen, ohne Zugluft zu erzeugen, um 
eine homogene Temperatur zu erreichen.

Es ist möglich, das Airius PEARL Modell auf eine Öffnung zu richten,
um die warme Luft abzuführen und die Luftzirkulation zu fördern.
Das Gerät erzeugt eine Belüftung und ein kühles Gefühl.      

PEARL Modelle

Weitere Informationen und Erfahrungsberichte
auf unserer Website: 

Seite « Heimlösungen »

http://www.airius.be

Onmerkbare luchtstroom en bestuurbaar...

Laag verbruik eenvoudige installatie...

Warmte-evacuatie in de zomer...  

De AIRIUS thermische destratifiers creëer een smalle luchtkolom,
die effectief warmte naar de grond verdeelt: 

Rooktest
met het Model 45 op 9 meter

6 sec. 11 sec. 121 sec.66 sec.34 sec.

Lucht destratificatoren : 
Modellen : 10-Pearl • 15-Pearl • 20-Pearl

www.airius.be

Flujo de aire imperceptible y orientable

Bajo consumo

Eliminación del calor en verano

El modelo Airius Pearl funciona independientemente del calefactor
y no consume más que una bombilla de bajo consumo.

La columna de aire muy estrecha con flujo laminar elimina las zonas 
frías del espacio habitable, sin generar corrientes de aire.

Es posible apuntar el dispositivo hacia una ventana o una abertura
para evacuar el aire caliente y favorecer la circulación del aire.  

6 sec. 11 sec. 121 sec.

www.airius.solutions

66 sec.34 sec.

Prueba de humo y representación del flujo de aire laminar

de los desestratificadores Airius

Desestratificadores de aire : 
Modelos : 10-Pearl • 15-Pearl • 20-Pearl

Informaciones y testimonios en nuestro sitio web
página « AIRIUS para el hogar »



AIRIUS Deutschland • Worringer Straße 30 • D-50668 Köln • Tel : 0162 648 2720

Ihr Kontakt :
A

B
C

D
E

F
G

A+0.05 - 0.10

0.10 - 0.15

0.15 - 0.20

0.20 - 0.25

0.25 - 0.30

0.30 - 0.40

0.40 - 0.50

0.04
W pro m³/hSehr sparsam

Verschwenderisch

Energie

06/2024 - DC104-DE-04


