
15-Pearl 20-Pearl10-Pearl
361 m3/h 457 m3/h 593 m3/h

361 m3/h 457 m3/h 581 m3/h 715 m3/h 858 m3/h

3.471 m3/h 3.980 m3/h 8.371 m3/h 2.925 m3/h 6.981 m3/h

1.850 m3/h 2.416 m3/h 1.646 m3/h 2.280 m3/h2.111 m3/h 2.069 m3/h

http://www.airius.solutions
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Déstratificateurs thermiques

www.airius.solutions

Modèles PEARL ser ies

4 mètres 6 mètres 7 mètres

Modèles STANDARD ser ies

6 mètres 8 mètres 9 mètres

Modèle10

4 mètres 11 mètres

Modèle15 Modèle 25 Modèle 25-EC
Modèle 25-NV Modèle 45

Modèles ALTITUDE ser ies

23 mètres 25 mètres 32 mètres

Modèle 75

20 mètres 35 mètres

Modèle 75-EC Modèle 85-EC Modèle 125-EC

15 mètres 18 mètres 18 mètres

Modèle ONYX

13 mètres 20 mètres

Modèle ONYX-EC Modèle 50 Modèle 60-EC

16 mètres

Modèle 50-EC Modèle 60

Modèle 100-EC

Préconisation selon la hauteur sous plafond

http://www.airius.de

Wärmerückführungsgeräte
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Modelle:   Pearl • Standard • Altitude

Deckenhöhe:

Deckenhöhe:

Deckenhöhe:

Deckenhöhe:

E n e r g i e    o p t i m i e r e n

www.airius.dehttp://www.airius.be

Thermische destratificatoren
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e n e r g i e    o p t i m a l i s e r e n

www.airius.nl          www.airius.be

Model len PEARL
4 meter 6 meter 7 meter

Model len STANDARD
6 meter 8 meter 9 meter

Model 10

4 meter 11 meter

Model 15 Model 25 Model 25-EC
Model 25-NV Model 45

Model len ALTITUDE
23 meter 25 meter 32 meter

Model 75

20 meter 35 meter

Model 75-EC Model 85-EC Model 125-EC

15 meter 18 meter 18 meter

Model ONYX

13 meter 20 meter

Model ONYX-EC Model 50 Model 60-EC

16 meter

Model 50-EC Model 60

Model 100-EC

Aanbevolen volgens plafondhoogte

http://www.airius.es
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Desestratificadores Térmicos

o p t i m i z a r   l a   e n e r g í a

www.airius.es

Modelos PEARL ser ies

4 metros 6 metros 7 metros

Modelos STANDARD ser ies

6 metros 8 metros 9 metros

Modelo10

4 metros 11 metros

Modelo15 Modelo 25 Modelo 25-EC
Modelo 25-NV Modelo 45

Modelos ALTITUDE ser ies

23 metros 25 metros 32 metros

Modelo 75

20 metros 35 metros

Modelo 75-EC Modelo 85-EC Modelo 125-EC

15 metros 18 metros 18 metros

Modelo ONYX

13 metros 20 metros

Modelo ONYX-EC Modelo 50 Modelo 60-EC

16 metros

Modelo 50-EC Modelo 60

Modelo 100-EC

Recomendado según la altura del techo



PE
A

RL
 s

e
ri

e
s

8 m

10 m

12 m

59 m²

94 m²

141 m²

13,5 W

17,4 W

28 W

37 / 49 dBA

35 / 51 dBA

42 / 59 dBA

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

33 cm

33 cm

33 cm

29 cm

29 cm

29 cm

3.0 kg

3.0 kg

3.0 kg

10-Pearl

15-Pearl

20-Pearl

10 

15 

8 m

10 m

12 m

12 m

12 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

15 m

59m²

94 m²

141 m²

141 m²

141 m²

236 m²

236 m²

236 m²

236 m²

236 m²

236 m²

13,5 W

17,4 W

28 W

30 W

45,7 W

65,6 W

98 W

65,4 W

98 W

126,2 W

170 W

30 / 42 dBA

35 / 51 dBA

40 / 58 dBA

50 / 69 dBA

45 / 66 dBA

42 / 64 dBA

51 / 74 dBA

42 / 66 dBA

49 / 74 dBA

47 / 72 dBA

48 / 74 dBA

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

-20°C/+70°C

-30°C/+50°C

-40°C/+70°C

-25°C/+70°C

-25°C/+60°C

-25°C/+50°C

-25°C/+60°C

-25°C/+75°C

-25°C/+60°C

33 cm

33 cm

33 cm

33 cm

38 cm

39 cm

39 cm

39 cm

39 cm

50 cm

50 cm

44 cm

55 cm

55 cm

55 cm

61 cm

45 cm

45 cm

58 cm

58 cm

84 cm

84 cm

3.2 kg

4.1 kg

4.1 kg

4.1 kg

6.3 kg

6.0 kg

6.0 kg

9.9 kg

9.9 kg

9.9 kg

9.9 kg

S
T

A
N

D
A

R
D

  
s

e
r

ie
s

20 m

23 m

25 m

32 m

35 m

17 m

17 m

20 m

17 m

19 m

296 m²

296 m²

382 m²

296 m²

354 m²

192 W

400 W

328 W

390 W

364 W

50 / 76 dBA

53 / 80 dBA

50 / 78 dBA

51 / 81 dBA

47 / 78 dBA

-25°C/+40°C

-25°C/+60°C

-25°C/+60°C

-25°C/+60°C

-25°C/+60°C

33 cm

33 cm

55 cm

85 cm

94 cm

12.4 kg

12.4 kg

27.2 kg

20.4 kg

45.3 kg

75

75-EC

85-EC

100-EC

125-EC

50 cm

50 cm

57 cm

50 cm

69 cmA
LT

IT
U

D
E 

 s
e

ri
e

s

4 m

6 m

8 m

9 m

11 m

13 m

15 m

16 m

18 m

18 m

20 m

4 m

6 m

7 m

45

Onyx

Onyx-EC

50

50-EC

60

60-EC

25
25-EC
25-NV

Hauteur
plafond Couverture

361 m3/h

457 m3/h

581 m3/h

715 m3/h

858 m3/h

1.850 m3/h

2.416 m3/h

1.646 m³/h

2.111 m³/h

2.069 m³/h

2.280 m³/h

variateur 230V~

variateur 230V~

variateur 230V~

électron 0-10V=
variateur 230V~

variateur 230V~

variateur 230V~

électron 0-10V=

variateur 230V~

électron 0-10V=

variateur 230V~

électron 0-10V=

Puissance Débit
Nv. Sonore 

sol / appareil
T° 

d’utilisation
Variation 
du débit Diamètre Hauteur PoidsModèles

Couverture Ventilateur Corps de l’appareil

3.471 m3/h

3.980 m3/h

8.371 m3/h

2.925 m3/h

6.981 m3/h

361 m3/h

457 m3/h

593 m3/h

variateur 230V~

électron 0-10V=

électron 0-10V=

électron 0-10V=

électron 0-10V=

variateur 230V~

variateur 230V~

variateur 230V~

Hauteur
plafond Couverture Puissance Débit

Nv. Sonore 
sol / appareil

T° 
d’utilisation

Variation 
du débit Diamètre Hauteur Poids

Couverture Ventilateur Corps de l’appareil

Hauteur
plafond Couverture Puissance Débit

Nv. Sonore 
sol / appareil

T° 
d’utilisation

Variation 
du débit Diamètre Hauteur Poids

Couverture Ventilateur Corps de l’appareil

Modèles

Modèles

Déstratificateurs thermiques : Pearl • Standard • Altitude

AIRIUS France • 27 rue Jacques Daguerre • F-44600 Saint Nazaire AIRIUS Benelux • Rue de la Presse 4 • B-1000 Bruxelles    

* Les modèles « EC » (Electronic Control) possèdent un variateur de vitesse intégré, avec une rampe de démarrage.
* Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d’air, etc.

Diamètre
Espacement

Diamètre
Espacement

Diamètre
Espacement

Version TITAN
Résistant aux ambiances agressives

Version Faux-Plafond
Encastrable 600x600 mm

Version DESIGNER
Carter en aluminium autour de l’appareil

Wärmerückführungsgeräte: Pearl • Standard • Altitude

Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Deckenhöhe Durchmesser Abdeckung Motor Leistung Geräuschpegel
Boden / Gerät Verwendung Geschwindig-

keitsreg.
Durch-
messer Höhe Gewicht

Abdeckungsbereich Ventilator Gehäuse

Abdeckungsbereich Ventilator Gehäuse

Abdeckungsbereich Ventilator Gehäuse

Deckenhöhe Durchmesser Abdeckung Motor Leistung Geräuschpegel
Boden / Gerät Verwendung Geschwindig-

keitsreg.
Durch-
messer Höhe Gewicht

Deckenhöhe Durchmesser Abdeckung Motor Leistung Geräuschpegel
Boden / Gerät Verwendung Geschwindig-

keitsreg.
Durch-
messer Höhe Gewicht

Gesch. 230V~ 

Gesch. 230V~

Elektron. 0-10V=
Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Elektron. 0-10V=
Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Elektron. 0-10V=

Gesch. 230V~

Elektron. 0-10V=

Gesch. 230V~

Gesch. 230V~

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Modelle

Modelle

Modelle

Einbaudecken-Version:
Deckeneinbau: 600x600 mm

TITAN-Version:
Unempfindlich gegen schädliche Stoffe und Umwelteinflüsse

DESIGNER-Version:
Aluminiumgehäuse

AIRIUS Deutschland • Worringer Straße 30 • D-50668 Köln

361 m3/h

457 m3/h

1.053 m3/h

581 m3/h

715 m3/h

858 m3/h

1850 m3/h

2.416 m3/h

1.646 m³/h

2.111 m³/h

2.069 m³/h

3.471 m3/h

3.980 m3/h

8.371 m3/h

2.925 m3/h

6.981 m3/h

361 m3/h

457 m3/h

593 m3/h

* „EC”-Modelle (Electronic Control) verfügen über einen in das Gerät integrierten Geschwindigkeitsregler, mit einer Startrampe.
* Diese Angaben sind Durchschnittswerte und müssen an die jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden.

Snelheids. 230V~

Snelheids. 230V~

Snelheids. 230V~

Plafond-
hoogte

Dekking Vermogen Debiet Geluidsniveau
vloer / toestel

Bedrijfstem-
peratuur

Variatie in 
debiet Diameter Hoogte Gewicht

Dekking Ventilator Behuizing van het toestel

Dekking Ventilator Behuizing van het toestel

Dekking Ventilator Behuizing van het toestel

Vermogen Debiet Geluidsniveau
vloer / toestel

Bedrijfstem-
peratuur

Variatie in 
debiet 

Diameter Hoogte Gewicht

Vermogen Debiet Geluidsniveau
vloer / toestel

Bedrijfstem-
peratuur

Variatie in 
debiet Diameter Hoogte Gewicht

Snelheids. 230V~ 

Snelheids. 230V~

Snelheids. 230V~

Elektron. 0-10V=
Snelheids. 230V~

Snelheids. 230V~

Snelheids. 230V~

Elektron. 0-10V=

Snelheids. 230V~

Elektron. 0-10V=

Snelheids. 230V~

Elektron. 0-10V=

Snelheids. 230V~

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Elektron. 0-10V=

Modellen

Modellen

Modellen

Vals Plafond-Versie :
Ingebouwd : 600x600 mm

TITAN-Versie :
Bestand tegen agressieve omgevingen

DESIGNER-Versie :
Behuizing in aluminium

AIRIUS Benelux • Drukpersstraat 4 • B-1000 Brussels

361 m3/h

457 m3/h

581 m3/h

715 m3/h

858 m3/h

1.850 m3/h

2.416 m3/h

1.646 m³/h

2.111 m³/h

2.069 m³/h

2.280 m³/h

3.471 m3/h

3.980 m3/h

8.371 m3/h

2.925 m3/h

6.981 m3/h

361 m3/h

457 m3/h

593 m3/h

Diameter
Afstand

Plafond-
hoogte

Diameter
Afstand Dekking

Plafond-
hoogte

Diameter
Afstand Dekking

* « EC » (Electronic Control) modellen hebben een ingebouwde frequentieregelaar met een opstartintegrator.
* Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast aan de structuur van het gebouw, de vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht...

Thermische destratificatoren : Pearl • Standard • Altitude

AIRIUS España • Carrer Jaume Balmes 29D • 08395 Sant Pol de Mar

Cobertura

variador 230V~

variador 230V~

variador 230V~

electrón 0-10V=
variador 230V~

variador 230V~

variador 230V~

electrón 0-10V=

variador 230V~

electrón 0-10V=

variador 230V~

electrón 0-10V=

Potencia Caudal
T°

de utilización
Variación

del caudal Diámetro Altura PesoModelos
Cobertura Motor Cuerpo del aparato

variador 230V~

electrón 0-10V=

electrón 0-10V=

electrón 0-10V=

electrón 0-10V=

variador 230V~

variador 230V~

variador 230V~

Cobertura Potencia Caudal
T°

de utilización
Variación

del caudal Diámetro Altura Peso

Cobertura Motor Cuerpo del aparato

Altura del
techo

Diámetro
Espaciamiento Cobertura Potencia Caudal Nivel de ruido 

suelo / aparato
T°

de utilización
Variación

del caudal Diámetro Altura Peso

Cobertura Motor Cuerpo del aparato

Modelos

Modelos

Desestratificadores térmicos : Pearl • Standard • Altitude

Versión Falso Techo :
Empotrado 600x600 mm

Versión TITAN :
Resistente a los ambientes agresivos

Versión DESIGNER :
Cárter de aluminio alrededor del aparato

Altura del
techo

Altura del
techo

Nivel de ruido 
suelo / aparato

Nivel de ruido 
suelo / aparato

361 m3/h

457 m3/h

581 m3/h

715 m3/h

858 m3/h

1850 m3/h

2.416 m3/h

1.646 m³/h

2.111 m³/h

2.069 m³/h

2.280 m³/h

3.471 m3/h

3.980 m3/h

8.371 m3/h

2.925 m3/h

6.981 m3/h

361 m3/h

457 m3/h

593 m3/h

Diámetro
Espaciamiento

Diámetro
Espaciamiento

* Los modelos «EC» (Electronic Control) llevan incorporado un variador de velocidad con rampa de arranque.
* Estas cifras son medias y deben adaptarse a la estructura del edificio, la forma del techo, la ocupación del suelo, las corrientes de aire...


