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Purificateur d’air NPBITM

pour Ventilation

Technologie NPBITM (Needle Point Bipolar Ionization)

Emetteurs d’ions

Flux d’air
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pattes de 
fixation

alimentation

sortie
alarme

Nettoyage manuel des émetteurs d’ions

Performances
• Les modèles NPBI désinfectent et purifient l’air et les surfaces, 
• Le système de purification NPBI génèrent des ions positifs H+

   et négatifs O2
-  en forte concentration,

• La ionisation bipolaire élimine les particules fines, réduit les
   odeurs, supprime les virus et bactéries en suspension dans l’air
   et au niveau des surfaces,
• La technologie NPBI (Needle Point Bipolar Ionization) est
   développée et détenue par la société GPS (Global Plasma
   Solutions), basée aux Etats-Unis,
• Cette solution ne produit pas d’ozone, et ne présente pas
   d’élément nocif pour la santé,
• La présence du flux d’air est indispensable pour le bon
   fonctionnement de la purification,
• Faible consommation.

Agréments de la technologie NPBI™
• Certifiée UL 867 pour la sécurité sur les purificateurs d’air,
• Certifiée UL2998 pour un fonctionnement sans ozone,
• Résultat certifié par des laboratoires indépendants, 
   exemple : Covid-19,
• Adapté à tout type de bâtiments (hôpitaux,
   bâtiments publics, tels que les aéroports et le métro,
   transports...).

Conformités
• Conforme à la Directive RoHS (substances dangereuses  
   dans les équipements électriques),
• Conforme à la Directive sur la Compatibilité 
   Electro-Magnétique CEM,
• Conforme aux standards RTCA DO-160 (aviation),
• Fabriqué aux Etats-Unis,
• Garantie : 3 ans.

Modèle NPBI-V4 (auto-nettoyant)

Modèle NPBI-V5 (nettoyage manuel)

Modèle NPBI-V8 (auto-nettoyant)

Emetteurs d’ions

pattes de 
fixation

Alimentation
sortie alarme

La présence du flux d’air est nécessaire à la purification

barrette de
nettoyage

montage 
avec 2 aimants

barrettes de
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Les purificateurs d’air NPBI pour ventilation 
s’intègrent sur les pompes à chaleur, cassettes, 

VMC, climatisations Rooftop,...

Installation simple sur tout système de ventilation

Flux d’air

Flux d’air
(perpendiculaire à l’axe

des émetteurs d’ions)

www.airius.solutionshttp://www.airius.de

Luftreiniger für Lüftungs:
Modell NPBI-V4-V5-V8
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Leistungen
• NPBI-Modelle desinfizieren und reinigen Luft und Oberflächen,
   während sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit
   homogenesieren,
• Das NPBI-Reinigungssystem erzeugt positive H+ -Ionen und
   negatives O2

- in hoher Konzentration,
• Bipolare Ionisation entfernt feine Partikel, reduziert Gerüche,
   entfernt luftgetragene Viren und Bakterien und auf der 
   Oberfläche
• NPBI-Technologie (Needle Point Bipolar Ionization) ist entwickelt
   und im Besitz der Firma GPS (Global Plasma Solutions) mit Sitz 
   in den USA,
• Diese Lösung produziert kein Ozon und enthält keine
   gesudheitsschädlichen Elemente,
• Der Luftstrom ist für den Betrieb der Reinigung unerlässlich,
• Geringer Stromverbrauch,

Anerkennungen der NPBI™-Technologie
• UL 867 zertifiziert für die Sicherheit von Luftreinigern,
• UL2998 zertifiziert für ozonfreien Betrieb,
• Ergebnis von unabhängigen Labors zertifiziert,
   Beispiel: Covid-19,
• Geeignet für alle Arten von Gebäuden (Krankenhäuser,
   öffentliche Gebäude wie Flughäfen und die U-Bahn, transport ...). 

Beachtung
• Entspricht den Vorgaben der europäischen «RoHS» für elektrische  
   Installationen, Norm für gefährliche Substanzen in Elektrogeräten,
• Entspricht der EMV-Richtlinie zur elektromagnetischen
   Verträglichkeit,
• Entspricht den RTCA DO-160 (Luftfahrt)-Standards,
• Herstellung in den Vereinigten Staaten,
• 3 Jahre Garantie.

Technologie NPBITM (Needle Point Bipolar Ionization)

Modell NPBI-V4 (selbstreinigend)

Modell NPBI-V5

Modell NPBI-V8 (selbstreinigend)
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NPBI-Luftreiniger für Lüftungssysteme werden in 
Wärmepumpen, Kassetten, VMC, Dachkli-

maanlagen, ...

Ionenemitter

Luftstrom

Halterungen

Stromversorgung

Alarm-
ausgang

Einfache Installation an jedem Lüftungssystem

Luftstrom

Ionenemitter

Halterungen

Stromversorgung
Alarmausgang

Einfache Installation an jedem Lüftungssystem

Reinigungsstreifen

montage 
avec 2 aimants

Reinigungsstreifen

E n e r g i e    o p t i m i e r e n
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Luchtreiniger voor Ventilatie: 
Model NPBI-V4-V5-V8

Technologie NPBITM (Needle Point Bipolar Ionization)
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Prestaties
• NPBI-modellen desinfecteren en zuiveren lucht en 
   oppervlakken, tijdens het homogeniseren van temperatuur en
   vochtigheid,
• Het NPBI-zuiveringssysteem genereert positieve H+ -ionen
   en negatieve O2

- in hoge concentratie,
• Bipolaire ionisatie verwijdert fijne deeltjes, vermindert geurtjes,
   verwijdert virussen en bacteriën in de lucht en aan de 
   oppervlakte,
• NPBI-technologie (Needle Point Bipolar Ionization) is ontwikkeld
   door en eigendom van het bedrijf GPS (Global Plasma
   Solutions), gevestigd in de Verenigde Staten,
• Deze oplossing produceert geen ozon en is niet schadelijk voor
   de gezondheid,
• De aanwezigheid van luchtstroom is essentieel voor het goed
   functioneren van de zuivering,
• Zeer laag verbruik, nauwkeurige regelaar voor de luchtstroom.

Goedkeuringen de NPBI™-technologie
• UL867 gecertificeerd voor veiligheid op luchtreinigers,
• UL2998 gecertificeerd voor ozonvrije werking,
• Resultaat gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria,
   voorbeeld: Covid-19,
• Geschikt voor alle soorten gebouwen (ziekenhuizen,
   openbare gebouwen, zoals luchthavens en de metro,
   vervoer ...).

Conformiteit
• Voldoet aan de RoHS-richtlijn (gevaarlijke stoffen in
   elektrische uitrusting),
• Voldoet aan de EMC-richtlijn voor elektromagnetische
   compatibiliteit,
• Voldoet aan de RTCA DO-160-normen (luchtvaart),
• Gemaakt in de Verenigde Staten,
• 3 jaar garantie.

Ionenzenders

Luchtstroom

Poten 
fixatie

Voeding

Alarm-
uitgang

Eenvoudige installatie op elk ventilatiesysteem

Model NPBI-V4 (zelfreinigend)

Model NPBI-V5

Model NPBI-V8 (zelfreinigend)

Luchtstroom

Ionenzenders

Poten 
fixatie

Voeding
alarmuitgang

Eenvoudige installatie op elk ventilatiesysteem

Reinigingsstrip

montage 
met 2 magneten

ReinigingsstripV
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NPBI luchtreinigers voor ventilatiesystemen 
worden geïntegreerd in warmtepompen, 

cassettes, VMC, Rooftop airconditioning, ...

e n e r g i e    o p t i m a l i s e r e n
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Purificador de aire NPBITM

para Ventilación

Tecnología NPBITM (Needle Point Bipolar Ionization)

Emisores de iones

Flujo de aire
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soportes de 
montaje

alimentación

salida de
alarma

Limpieza manual de los emisores de iones

Rendimiento
• Los modelos NPBI desinfectan y purifican el aire y las 
   superficies, 
• El sistema de purificación NPBI genera iones positivos H+

   y negativos O2
-  en alta concentración,

• La ionización bipolar elimina las partículas finas, reduce los
   olores, y elimina los virus y las bacterias del aire y de las 
   superficies,
• La tecnología NPBI (Needle Point Bipolar Ionization) es
   desarrollada y pertenece a la sociedad GPS (Global Plasma
   Solutions), con sede en Estados Unidos,
• Esta solución no produce ozono, y no presenta elemento
   nocivo para la salud,
• La presencia de flujo de aire es esencial para el buen
   funcionamiento del proceso de purificación,
• Bajo consumo.

Homologación de la tecnología NPBI™
• Certificación UL 867 para la seguridad de los limpiadores 
   de aire,
• Certificación UL2998 para el funcionamiento sin ozono,
• Certificado por laboratorios independientes, 
   ejemplo: Covid-19,
• Adecuado para todo tipo de edificios (hospitales,
   edificios públicos, como aeropuertos y metros, transporte...).

Conformidades
• Cumple con la Directiva RoHS (sustancias peligrosas en
   aparatos eléctricos en equipos eléctricos),
• Cumple con la Directiva de Compatibilidad 
   Electromagnético CEM,
• Cumple con los estándares RTCA DO-160 (aviación)
• Fabricado en Estados Unidos,
• Garantía: 3 años.

Modelo NPBI-V4 (autolimpiante)

Modelo NPBI-V5 (limpieza manual)

Modelo NPBI-V8 (autolimpiante)

Emisores de iones

soportes de 
montaje

Alimentación
salida de alarma

La presencia de flujo de aire es necesaria para la purificación.

tiras de 
limpieza

montaje 
con 2 imanes

tiras de 
limpiezaV
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Los purificadores de aire NPBI para ventilación 
se pueden integrar en bombas de calor, 

casetes, sistema de ventilación, 
acondicionadores de aire, Rooftop,...

Instalación sencilla en cualquier sistema de ventilación

Flujo de aire

Flujo de aire
(perpendicular al eje

 de los emisores de iones)

o p t i m i z a r   l a   e n e r g í a

www.airius.es
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NPBI-V4 NPBI-V8NPBI-V5

IP55

0,57 kg 0,60 kg

8 W 10 W3 W

IP55 IP55

0,12 kg

Fuse

jusqu’à 5.400 m3/hDébit d’air :

Caractéristiques

Emetteurs d’ions : Ions positifs : H+, ions négatifs : O2
-. Type : balais en fibre de carbone

Conditions de 
fonctionnement :

Contact sec NF - 24V~ 
0,1A maxi

Dimensions (LxHxP) :

Sortie alarme :

Purificateur : 67x48x33 mm
Alimentation : 80x80x45 mm

230V~/24V~ 
Purificateur : 24V~ 0.5VA 

protégé par fusible

Protection :

Marche = Vert - Arrêt = éteintVoyant :

> 350 Millions d’ions/cm3/secSortie ionique totale :

Nettoyage :

© 2020 - AIRIUS LLC - Tous droits réservés © 2020 - Global Plasma Solutions Inc.

Durée de vie : 60.000 à 90.000 heures

La purification transforme les odeurs en 
composés de base inoffensifs.

 Ce système laisse une odeur fraîche dans 
l’air et réduit aussi considérablement les 

COV, responsables de ces odeurs.

99%
éliminés 
jusqu'à

Les ions éliminent un atome d’hydrogène sur 
les cellules des agents pathogènes. 

Ces agents deviennent inactifs et se 
transforment en composés basiques et 

inoffensifs tels que O2 , CO2 ou H2O.

99%
éliminés 
jusqu'à

Les ions adhèrent aux particules dans l’air, 
qui sont alors attirées les unes vers les autres, 

ce qui augmentent leur masse. 

Ces particules sont donc plus faciles à 
capturer par les systèmes de filtration.

95%
éliminés 
jusqu'à

Particules 1.0μm : ........................95.8% en 48h
Particules 0.5μm : ........................95.4% en 48h
Particules 0.3μm : ........................87.2% en 48h

SRAS-CoV-2 (Covid-19)* : ........99.9% en 30mn
Légionelles : ..............................99.7% en 30mn
Tuberculosis : .............................69.0% en 60mn
Grippe aviaire : ........................99.9% en 10mn
Escherichia coli : ......................99.6% en 15mn

*Taux d’inactivation mesuré sur des surfaces

Odeurs de produits chimiques,
Odeurs d’animaux,
Odeurs de cuisine,...

COV - Composés Organiques Volatiles

Alimentation :

Modèle :

Puissance :

Poids :

230V~ ou 24V~ 230V~ ou 24V~

>300 Millions d’ions/cm3/sec > 400 Millions d’ions/cm3/sec

jusqu’à 4.100 m3/h jusqu’à 8.200 m3/h

T° : de -30°C à +70°C
Humidité : 0% à 100%

T° : de -30°C à +90°C
Humidité : 0% à 100%

T° : de -30°C à +90°C
Humidité : 0% à 100%

200x127x28mm 282x89x47mm

Contact sec NF - 230V~ 
1A maxi

Contact sec NF - 230V~ 
1A maxi

Manuel selon le 
niveau d’encrassement

Automatique 
Périodicité : 3 ou 5 jours

Automatique 
Périodicité : 3 ou 5 jours

Raccordement : NPBI-V4 • NPBI-V8 Raccordement : NPBI-V5

Alimentation
24V~ ou 240V~

Neutre
Terre

Contact Alarme
(à isoler si non utilisé)

(câble fourni
longueur > 1m)

Bouton
Nettoyage

Voyant

Contact Alarme
(câble à isoler si non utilisé)

Alimentation

240V~
Neutre

24V~
Neutre

(fournie)

60.000 à 90.000 heures 60.000 à 90.000 heures

Marche = Vert - Arrêt = éteint Marche = Vert - Arrêt = éteint

(câble fourni
longueur > 1m)

Purificateur d’air pour ventilation :  NPBI-V4 • NPBI-V5• NPBI-V8

Odeurs et COVVirus/BactériesParticules fines

AIRIUS France • 27 rue Jacques Daguerre • F-44600 Saint Nazaire AIRIUS Benelux • Rue de la Presse 4 • B-1000 Bruxelles    

© AIRIUS LLC - Alle Rechte vorbehalten © Global Plasma Solutions Inc.

Luftreiniger für Lüftungs: Modell NPBI-V4-V5-V8

99%
um 

reduziert

Geruchs und VOCsViren/Bakterien

99%
um 

reduziert

Feinpartikel

95%
um 

reduziert

Die Reinigung wandelt Gerüche in harmlose 
basische Verbindungen um.

 Dieses System hinterlässt einen frischen 
Geruch in der Luft und reduziert auch die 
für diese Gerüche verantwortlichen VOCs 

erheblich.

Die Ionen entfernen ein Wasserstoffatom auf 
den Zellen von Krankheitserregern.

Diese Mittel werden inaktiv und verwandeln 
sich in basische und harmlose Verbindungen 

wie O2 , CO2 oder H2O.

Die Ionen haften an Partikeln in der Luft, die 
sich dann gegenseitig anziehen und ihre 

Masse erhöhen. 

Diese Partikel sind daher mit 
Filtrationssystemen leichter einzufangen.

1.0μm Partikel : .............................95.8% en 48h
0.5μm Partikel : .............................95.4% en 48h
0.3μm Partikel : .............................87.2% en 48h

SRAS-CoV-2 (Covid-19)* : .........99.9% in 30mn
Legionellen : ...............................99.7% in 30mn
Tuberkulose : ..............................69.0% in 60mn
Vogelgrippe : .............................99.9% in 10mn
Escherichia coli : ........................99.6% in 15mn

* Inaktivierungsrate gemessen an Oberflächen

Gerüche von Chemikalien,
Gerüche von Haustieren,
Gerüche von Kochen,...

VOCs - flüchtige organische Verbindungen

Verbindung V4 - V8 Verbindung V5

Stromversorgung
24V~ oder 240V~

Neutral
Erde

Kontakt Alarm
(muss isoliert werden, 

wenn es nicht 
verwendet wird)

(Kabel geliefert
Länge > 1m)

Reinigungstaste
Kontrollleuchte

Kontakt Alarm
(muss isoliert werden, wenn es 

nicht verwendet wird)

Stromversorgung

240V~
Neutral

24V~
Neutral

(unter der 
Voraussetzung)

(Kabel geliefert
Länge > 1m)

Bis zu 5’400 m3/hLuftstrom:

Technische Spezifikationen

Ionenemitter: Positiven Ionen H+, negativen Ionen O2. Kohlefaser-Bürstentyp

Bedingungen von
Operation:

NC-Trockenkontakt - 24V~ 
0,1 A max

Abmessungen (BxHxT):

Ausfahrt Alarm :

Luftreiniger : 67x48x33 mm
Stromversorgung : 80x80x45 mm

230V~/24V~ 
Luftreiniger : 24V~ 0.5VA 

Sicherung geschützt

Schutz:

Ein = grünKontrollleuchte:

> 350 Millions Ionen/cm3/sekGesamtionenausgang:

Instandhaltung
(Reinigung):

Lebensdauer: 60’000 bis 90’000 Stunden

Stromversorgung:

Modell:

Leistung:

Gewicht:

230V~ oder 24V~ 230V~ oder 24V~

>300 Millions Ionen/cm3/sek > 400 Millions Ionen/cm3/sek

Bis zu 4’100 m3/h Bis zu 8’200 m3/h

T° : von -30°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit : 0% bis 100%

T° : von -30°C bis +90°C
Luftfeuchtigkeit : 0% bis 100%

T° : von -30°C bis +90°C
Luftfeuchtigkeit : 0% bis 100%

200x127x28mm 282x89x47mm

NC-Trockenkontakt - 24V~ 
1A max

NC-Trockenkontakt - 24V~ 
1A max

Periodisch je nach 
Verschmutzungsgrad*

Automatische Reinigung
Häufigkeit = 3 oder 5 Tage

Automatische Reinigung
Häufigkeit = 3 oder 5 Tage

60’000 bis 90’000 Stunden 60’000 bis 90’000 Stunden

Ein = grün Ein = grün

* Regelmäßige Reinigung der Ionenemitter abhängig vom Verschmutzungsgrad (Nicht empfohlen in Umgebungen mit klebrigem Staub)

AIRIUS Deutschland • Worringer Straße 30 • D-50668 Köln

Luchtreiniger voor Ventilatie: Model NPBI-V4-V5-V8

95%
Verwijderd

tot

Geurtjes en VOCsVirussen/Bacteriën

99%
Verwijderd

tot

Fijne deeltjes

99%
Verwijderd

tot

Zuivering zet geuren om in onschadelijke 
basisverbindingen.

Dit systeem laat een frisse geur achter in de 
lucht en vermindert ook aanzienlijk de VOS 
die verantwoordelijk zijn voor deze geuren.

De ionen verwijderen een waterstofatoom 
op de cellen van ziekteverwekkers. 

Deze middelen worden inactief en 
veranderen in basische en onschadelijke 

verbindingen zoals  O2 , CO2 ou H2O.

Ionen hechten zich aan deeltjes in de lucht, 
die vervolgens naar elkaar worden aange-
trokken, waardoor hun massa toeneemt.

Deze deeltjes zijn daarom gemakkelijker op 
te vangen door filtratiesystemen.

1.0μm deeltjes : ...........................95.8% en 48h
0.5μm deeltjes : ...........................95.4% en 48h
0.3μm deeltjes : ...........................87.2% en 48h

SRAS-CoV-2 (Covid-19)* : .........99.9% in 30mn
Legionella : .................................99.7% in 30mn
Tuberculose : ..............................69.0% in 60mn
Vogelgriep : ...............................99.9% in 10mn
Escherichia coli : ........................99.6% in 15mn

* Inactiveringstarief gemeten op oppervlakken

Geuren van chemicaliën,
Geuren van huisdieren,

Geuren van koken,...
VOC - Vluchtige organische stoffen

© AIRIUS LLC Alle rechten voorbehouden © Global Plasma Solutions Inc.

Verbinding V4 - V8 Verbinding V5

Voeding
24V~ ou 240V~

Neutrale
Aarde

Contact Alarm
(die moet worden 

geïsoleerd als deze niet 
wordt gebruikt)

(kabel meegeleverd 
lengte > 1m)

Schoonmaak 
knop

Indicatielampje

Contact Alarm
(kabel die moet worden geïsoleerd 

als deze niet wordt gebruikt)

Voeding

240V~
Neutrale

24V~
Neutrale

(voorzien)

(kabel meegeleverd
lengte> 1m)

tot 5.400 m3/uLuchtstroom :

Technische specificaties

Ionenzenders : Positieve ionen H+, negatieve ionen O2
-. Koolstofvezelborsteltype

Voorwaarden van
operatie :

NC droog contact - 24V~ 
0,1 A max

Afmetingen (BxHxT) :

Uitgang alarm :

Luchtreiniger : 67x48x33 mm
Voeding : 80x80x45 mm

230V~/24V~ 
Luchtreiniger : 24V~ 0.5VA 

zekering beschermd

Beveiliging :

Aan = GroenIndicatielampje :

> 350 miljoen ionen/cm3/secTotale ionenopbrengst :

Onderhoud
(Schoonmaken) :

Levensduur : 60.000 tot 90.000 uur

Voeding :

Model :

Vermogen :

Gewicht :

230V~ of 24V~ 230V~ of 24V~

>300 miljoen ionen/cm3/sec > 400 miljoen ionen/cm3/sec

tot 4.100 m3/u tot 8.200 m3/u

T° : van -30°C tot +70°C
Vochtigheid : 0% tot 100%

T° : van -30°C tot +90°C
Vochtigheid : 0% tot 100%

T° : van -30°C tot +90°C
Vochtigheid : 0% tot 100%

200x127x28mm 282x89x47mm

NC droog contact - 24V~ 
0,1 A max

NC droog contact - 24V~ 
0,1 A max

Periodiek afhankelijk van 
de mate van vervuiling*

Automatische reiniging
Frequentie = 3 of 5 dagen

Automatische reiniging
Frequentie = 3 of 5 dagen

60.000 tot 90.000 uur 60.000 tot 90.000 uur

Aan = Groen Aan = Groen

* Periodieke reiniging van ionenstralers afhankelijk van de mate van vervuiling (niet aanbevolen in een omgeving met plakkerig stof)

AIRIUS Benelux • Drukpersstraat 4 • B-1000 Brussels

hasta 5.400 m3/hCaudal de aire :

Características

Emisores de iones : Iones positivos : H+, iones negativos : O2
-. Tipo : escobillas de fibra de carbono

Condiciones de uso :

Contacto sec NF - 24V~ 
0,1A maxi

Dimensiones (AxLxP) :

Salida de alarma :

Purificador : 67x48x33 mm
Alimentación : 80x80x45 mm

230V~/24V~ 
Purificador : 24V~ 0.5VA 

fusible protegido

Protección :

Encendido = Verde - Alto = apagadoTestigo :

> 350 Milliones de iones/cm3/secSalida total de iones :

Limpieza :

© 2020 - AIRIUS LLC - Todos los derechos reservados © 2020 - Global Plasma Solutions Inc.

Tiempo de vida : 60.000 a 90.000 horas

El proceso de purificación transforma los 
olores en compuestos básicos inofensivos.

 Este sistema deja un olor fresco en el aire y 
además reduce considerablemente los 

COV, responsables de estos olores.

99%
eliminado

hasta

Los iones eliminan un átomo de hidrógeno 
en las células de los patógenos.  

Estos agentes se vuelven inactivos y se 
transforman en compuestos básicos e 

inofensivos como O2 , CO2 o H2O.

99%
eliminado

hasta

Los iones se adhieren a las partículas 
del aire, que se atraen entre sí, 

aumentando su masa. 

Por lo tanto, estas partículas son más fáciles 
de capturar por los sistemas de filtración.

95%
eliminado

hasta

Partículas 1.0μm : ........................95.8% en 48h
Partículas 0.5μm : ........................95.4% en 48h
Partículas 0.3μm : ........................87.2% en 48h

SRAS-CoV-2 (Covid-19)* : ........99.9% en 30mn
Legionella :  ...............................99.7% en 30mn
Tuberculosis :  .............................69.0% en 60mn
Gripe aviar :  ..............................99.9% en 10mn
Escherichia coli :  ......................99.6% en 15mn

*Tasa de inactivación medida en superficies

Olores químicos,
Olores de animales,

Olores de la cocina,...
COV - Compuestos orgánicos volátiles

Alimentación :

Modelo :

Potencia :

Peso :

230V~ o 24V~ 230V~ o 24V~

>300 Milliones de iones/cm3/sec > 400 Milliones de iones/cm3/sec

hasta 4.100 m3/h hasta 8.200 m3/h

T° : de -30°C a +70°C
Humedad : 0% a 100%

T° : de -30°C a +90°C
Humedad : 0% a 100%

T° : de -30°C a +90°C
Humedad : 0% a 100%

200x127x28mm 282x89x47mm

Contacto sec NF - 230V~ 
1A maxi

Contacto sec NF - 230V~ 
1A maxi

Manual en función de 
nivel de suciedad

Automático 
Periodicidad : 3 o 5 días

Automático 
Periodicidad : 3 o 5 días

Conexión : NPBI-V4 • NPBI-V8 Conexión : NPBI-V5

Alimentación
24V~ ou 240V~

Neutro
Tierra

Contacto de 
alarma
(aislar si no se utiliza) (cable suministrado

longitud > 1m)

Botón 
Limpieza

Testigo

Contacto de  alarma
(el cable debe estar aislado 

si no se utiliza)

Alimentación

240V~
Neutro

24V~
Neutro

(suministrado)

60.000 a 90.000 horas 60.000 a 90.000 horas

Encendido = Verde - Alto = apagado Encendido = Verde - Alto = apagado

(cable suministrado
longitud > 1m)

Purificador de aire para ventilación :  NPBI-V4 • NPBI-V5• NPBI-V8

Olores y COVVirus/BacteriasPartículas finas
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