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Desestratificadores de aire
Ahorro de energía / Temperatura homogénea



18°

27°

6 sec. 11 sec. 20 sec. 34 sec. 66 sec. 121 sec.

Prueba de humo a 9 metros  por debajo del techo
Representación del flujo de aire laminar de los desestratificadores Airius

� La desestratificación térmica consiste en recuperar el calor 
atrapado en el techo y devolverlo al suelo para obtener una 
temperatura homogénea y agradable en un edificio.

� La estratificación sigue siendo la principal fuente de pérdida 
de calor, lo que provoca un consumo excesivo de calefacción 
y una sensación de frío para los usuarios.

Los desestratificadores Airius generan una columna de aire 
muy estrecha con un flujo laminar que permite difundir 
eficazmente el calor que se estanca en el techo.

Gracias a la circulación permanente del aire, la humedad 
contenida en el aire se homogeneiza y el punto de rocío 
se eleva.

Los aparatos son independientes del sistema de calefacción 
y pueden adaptarse a cualquier tipo de edificio: Industrias, 
comercios, edificios públicos, pabellones deportivos,...

El flujo de aire imperceptible y ajustable

distribuye el calor con precisión.

Estratificación

20% a 50% de ahorro de energía

Confort térmico

Retorno de la inversión

en 12 meses por término medio

Temperatura homogénea

Instalación sencilla

Altura del techo

de 2 a 35 metros

Desestratificación térmica
Homogeneización de la temperatura y la humedad



� La presencia de humedad y escarcha es una preocupación 
para edificios con espacios fríos positivos o negativos.

� La humedad del aire se condensa al contacto con el frente 
frío, provocando la apración de gotitas, niebla o escarcha.

� Esto genera daños en el edificio : 
Niebla, deterioro de los productos, corrosión,…

El desempañado de los vidrios permite obtener una 
mejor visibilidad de los productos, y eliminar las 
gotitas en muebles y armarios frigoríficos.

El nivel de humedad se optimiza, preservando la 
comodidad de los usuarios.

El posicionamiento de nuestros aparatos es sencillo,
con una acción y eficacia instantánea.

La limpieza y los condiciones de trabajo para la 
estantería se hacen más fáciles.

Sin Airius Con Airius

� El frío y la humedad entran en el edificio por la apertura repetida de las puertas.
Esto provoca grandes pérdidas de calor y aumenta los costes de calefacción.

� El posicionamiento de un sistema de cortina de aire permite conservar la temperatura del edificio :
Tiendas, muelles de carga, esclusas de entrada, zonas de manipulación,...

 la dirección del flujo de aire

abertura permite una temperatura más 

los espacios de más difícil acceso.

 de calefacción está menos estresado, 

tiempo de funcionamiento del edificio se 

Cortina de aire
Limita la entrada de aire frío y húmedo

Eliminación condensación/escarcha
Armarios frigoríficos / Cuartos fríos / Piscinas /...



 y la humedad entran en el edificio por la apertura repetida de las puertas.

 de un sistema de cortina de aire permite conservar la temperatura del edificio :

Invierno : la dirección del flujo de aire
hacia el suelo permite recuperar el 
calor atrapado en el techo.

- INVIERNO-
Recuperación de calor

- VERANO-
Evacuación del aire

La motorisación de los desestratificadores se adapta a 
las necesidades del edificio y cumple con los 
requisitos de instituciones sanitarias.

Este sistema permite la evacuación de los gases 
contaminantes: Dióxido de carbono (C02), estireno,...

El aire contaminado se dirige hacia las aberturas en el 
techo o extractores de pared.

Verano : la evacuación hacia una 
abertura permite una temperatura más 
homogéneo y agradable.

� La recuperación de aire caliente permite 
obtener confort térmico, con la eliminación de 
zonas demasiado frías.

� Algunos edificios tienen equipos que producen 
grandes fuentes de calor : horno industrial, 
proceso, máquina,...

� Esta solución permite reducir los costes de 
calefacción y recuperar el calor residual.

Los modelos Airius se adaptan y se integran en 
los espacios de más difícil acceso.

El sistema de calefacción está menos estresado, 
lo que aumenta la vida útil de los equipos en el 
techo : iluminación, grúas,...

La comodidad de los usuarios mejora y el 
tiempo de funcionamiento del edificio se 
prolonga.

Evacuación del aire
Control de picos de temperatura, humedad, gases contaminantes,...

Recuperación de calor
Transferencia de aire caliente : entreplantas, talleres, gradas,...

Ahorro de energía con la reducción 
de los costes de calefacción

Eliminación de las zonas demasiado 
frías y calientes

Mejorar la calidad del aire

Mayor tiempo de funcionamiento



STANDARD

s e r i e s 

DESIGNER

s e r i e s 

PURE AIR

s e r i e s 

ALTITUDE

s e r i e s 

Falso techo

s e r i e s 

Montaje Suspendido Montaje en Falso techo

• Oficina de gestión de proyectos : realisación 
  de estudios de implantaciones personalizadas.

� Campaña de medida : lecturas de 

  temperatura, humedad, punto de rocío,...

� Seguimiento del proyecto.

� Contrato de servicios.

� Las cuotas mensuales se amortizan 

   con el ahorro energético realizado.

Servicios Financiaciones



http://www.airius.es

Ellos confían en nosotros  ...
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