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33 dBA

4 m

1,53 m/s
32 dBA

1,15 m/s
30 dBA

0,63 m/s
26 dBA

6 m

1,89 m/s
42 dBA

1,09 m/s
35 dBA

0,69 m/s
32 dBA

6 m

2,33 m/s
42 dBA

1,16 m/s
35 dBA

0,87 m/s
32 dBA

http://www.airius.solutions

Vitesses d’air et niveaux sonores

•  Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d’air,...

o p t i m i s o n s   l ’ é n e r g i e
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Déstratificateurs et purificateurs d’air

Distance
en mètres

•  L’installation d’un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d’air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l’opération standardisée BAT-TH-142

Modèles

10-Pearl
Modèles

10
Modèles

15-Pearl
Modèles

15

www.airius.solutionshttp://www.airius.de

Luftgeschwindigkeit und Schallpegel
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Wärmerückführung und Luftreinigung

Modelle

10-Pearl
Modelle

10
Modelle

15-Pearl
Modelle

15

E n e r g i e    o p t i m i e r e n

www.airius.de

Entfernung 
in Meter

www.airius.de

•  Diese Angaben sind Durchschnittswerte und müssen an die jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden: Gebäudestruktur, Deckenform, Bodenbelegung, Luftzug, usw.
•  Die Installation eines Dimmers ist erforderlich, um eine Luftgeschwindigkeit am Boden zwischen 0,1 und 0,3 m/s zu erreichen.

http://www.airius.be

Luchtsnelheid en Geluidsniveaus
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e n e r g i e    o p t i m a l i s e r e n
Destratificatoren en luchtreinigers

Afstand
in meter

Modellen

10-Pearl
Modellen

10
Modellen

15-Pearl
Modellen

15

•  Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
•  Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde  
    werking BAT-TH-142

www.airius.nl          www.airius.behttp://www.airius.es

o p t i m i z a r   l a   e n e r g í a

Velocidad del aire y nivel de ruido

•  Estos datos son promedios y deben adaptarse : estructura del edificio, forma del techo, ocupación del suelo, corrientes de aire...
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Desestratificadores y purificadores de aire

Distancia 
en metros

•  La instalación de un variador de velocidad es necesaria para obtener una velocidad del aire al suelo entre 0,1 y 0,3 m/s :
    conformidad con el funcionamiento normaliza   do BAT-TH-142

Modelos

10-Pearl
Modelos

10
Modelos

15-Pearl
Modelos

15

www.airius.es

o t t i m i z z a r e    l ’ e n e r g i as a v i n g  y o u  e n e r g y
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2,97 m/s
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40 dBA

0,83 m/s
39 dBA

3,57 m/s

59 dBA

0,81 m/s
47 dBA

3,53 m/s
50 dBA

1,52 m/s
47 dBA

0,84 m/s
44 dBA
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13

4,08 m/s
56 dBA

1,59 m/s
53 dBA

1,44 m/s
42 dBA

9 m

1,14 m/s
43 dBA

11 m

0,99 m/s
50 dBA

Vitesses d’air et niveaux sonores : déstratificateurs et purificateurs d’air

Modèles

45
Modèles

25
Modèles

25-EC • 25-NV

Distance
en mètres

•  Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d’air,...
•  L’installation d’un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d’air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l’opération standardisée BAT-TH-142

Modèles

20-Pearl

www.airius.solutions

Luftgeschwindigkeit und Schallpegel: Wärmerückführung und Luftreinigung

Modelle

45
Modelle

25
Modelle

25-EC • 25-NV

Entfernung 
in Meter

Modelle

20-Pearl

www.airius.de

•  Diese Angaben sind Durchschnittswerte und müssen an die jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden: Gebäudestruktur, Deckenform, Bodenbelegung, Luftzug, usw.
•  Die Installation eines Dimmers ist erforderlich, um eine Luftgeschwindigkeit am Boden zwischen 0,1 und 0,3 m/s zu erreichen.

Modellen

45
Modellen

25
Modellen

25-EC • 25-NV
Modellen

20-Pearl

Luchtsnelheid en geluidsniveaus : destratificatoren en luchtreinigers

www.airius.nl          www.airius.be

Afstand
in meter

•  Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
•  Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde  
    werking BAT-TH-142

Velocidad del aire y nivel de ruido : desestratificadores y purificadores de aire

Modelos

45
Modelos

25
Modelos

25-EC • 25-NV

Distancia
en metros

Modelos

20-Pearl

•  Estos datos son promedios y deben adaptarse : estructura del edificio, forma del techo, ocupación del suelo, corrientes de aire...
•  La instalación de un variador de velocidad es necesaria para obtener una velocidad del aire al suelo entre 0,1 y 0,3 m/s :
    conformidad con el funcionamiento normaliza   do BAT-TH-142

www.airius.esAIRIUS France - 27, rue Jacques Daguerre - F-44600 Saint Nazaire    AIRIUS Benelux - 4, rue de la Presse - B-1000 Bruxelles    AIRIUS Deutschland - Worringer Straße 30 - D-50668 KölnAIRIUS France - 27, rue Jacques Daguerre - F-44600 Saint Nazaire    AIRIUS Benelux - 4, rue de la Presse - B-1000 Bruxelles    AIRIUS Deutschland - Worringer Straße 30 - D-50668 Köln
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Vitesses d’air et niveaux sonores : déstratificateurs et purificateurs d’air

•  Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d’air,...
•  L’installation d’un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d’air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l’opération standardisée BAT-TH-142

www.airius.solutions

Modèles

ONYX
Modèles

ONYX-EC
Modèles

50
Modèles

50-EC
Modèles

60
Modèles

60-EC

Distance
en mètres

Entfernung 
in Meter

Luftgeschwindigkeit und Schallpegel: Wärmerückführung und Luftreinigung

Modelle

ONYX
Modelle

ONYX-EC
Modelle

50
Modelle

50-EC
Modelle

60
Modelle

60-EC

www.airius.de

•  Diese Angaben sind Durchschnittswerte und müssen an die jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden: Gebäudestruktur, Deckenform, Bodenbelegung, Luftzug, usw.
•  Die Installation eines Dimmers ist erforderlich, um eine Luftgeschwindigkeit am Boden zwischen 0,1 und 0,3 m/s zu erreichen.

Luchtsnelheid en geluidsniveaus : destratificatoren en luchtreinigers

Modellen

ONYX
Modellen

ONYX-EC
Modellen

50
Modellen

50-EC
Modellen

60
Modellen

60-EC

www.airius.nl          www.airius.be

Afstand
in meter

•  Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
•  Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde  
    werking BAT-TH-142

•  Estos datos son promedios y deben adaptarse : estructura del edificio, forma del techo, ocupación del suelo, corrientes de aire...
•  La instalación de un variador de velocidad es necesaria para obtener una velocidad del aire al suelo entre 0,1 y 0,3 m/s :
    conformidad con el funcionamiento normaliza   do BAT-TH-142

Velocidad del aire y nivel de ruido : desestratificadores y purificadores de aire

www.airius.es

Modelos

ONYX
Modelos

ONYX-EC
Modelos

50
Modelos

50-EC
Modelos

60
Modelos

60-EC

Distancia
en metros
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Vitesses d’air et niveaux sonores : déstratificateurs et purificateurs d’air

Modèles

75-EC

•  Ces données sont des moyennes et doivent être adaptées : structure du bâtiment, forme du plafond, occupation au sol, courants d’air,...
•  L’installation d’un variateur est nécessaire pour obtenir une vitesse d’air au sol comprise entre 0,1 et 0,3 m/s : conformité avec l’opération standardisée BAT-TH-142

AIRIUS France • 27 rue Jacques Daguerre • F-44600 Saint Nazaire AIRIUS Benelux • Rue de la Presse 4 • B-1000 Bruxelles    

Distance
en mètres

Modèles
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Modèles

100-EC
Modèles

85-EC
Modèles

125-EC
Modelle

75-EC
Modelle

75
Modelle

100-EC
Modelle

85-EC
Modelle

125-EC

Entfernung 
in Meter

Luftgeschwindigkeit und Schallpegel: Wärmerückführung und Luftreinigung

AIRIUS Deutschland • Worringer Straße 30 • D-50668 Köln

• Diese Angaben sind Durchschnittswerte und müssen an die jeweiligen Anwendungsbedingungen angepasst werden:
Gebäudestruktur, Deckenform, Bodenbelegung, Luftzug, usw.

•  Die Installation eines Dimmers ist erforderlich, um eine Luftgeschwindigkeit am Boden zwischen 0,1 und 0,3 m/s zu erreichen.

Luchtsnelheid en geluidsniveaus : destratificatoren en luchtreinigers

Modellen

75-EC
Modellen
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Modellen

100-EC
Modellen

85-EC
Modellen

125-EC

www.airius.nl          www.airius.be

Afstand
in meter

•  Deze cijfers zijn gemiddelden en moeten worden aangepast: structuur van het gebouw, vorm van het plafond, vloerbezetting, tocht, enz.
•  Er moet een frequentieregelaar worden geïnstalleerd om een grondluchtsnelheid tussen 0,1 en 0,3 m/s te verkrijgen: overeenstemming met gestandaardiseerde  
    werking BAT-TH-142

•  Estos datos son promedios y deben adaptarse : estructura del edificio, forma del techo, ocupación del suelo, corrientes de aire...
•  La instalación de un variador de velocidad es necesaria para obtener una velocidad del aire al suelo entre 0,1 y 0,3 m/s :
    conformidad con el funcionamiento normaliza   do BAT-TH-142

Velocidad del aire y nivel de ruido : desestratificadores y purificadores de aire

AIRIUS España • Carrer Jaume Balmes 29D • E-08395 Sant Pol de Mar

Modelos

75-EC

Distancia
en metros

Modelos
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85-EC
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