
NPBI-10-Pearl
25,5 W 29,4 W 40 W

4.100 m3/h - 8 W 5.400 m3/h - 3 W 8.200 m3/h - 10 W 8.200 m3/h - 12 W

25,5 W 29,4 W 40 W 110 W57,7 W 77 W

23 W
PHI-10

26 W
PHI-15

45 W
PHI-25

55 W
PHI-45

NPBI-10 NPBI-15 NPBI-25 NPBI-Onyx-50ECNPBI-45 NPBI-Onyx-50

NPBI V4 NPBI V5 NPBI V8 NPBI G8

NPBI-V5 NPBI-V8 NPBI-G8NPBI-V4

NPBI-15-Pearl NPBI-20-Pearl

https://www.airius.solutions/documentation-FR/FP101-FR-fiche-technique-destratificateurs.html
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Luftreinigung und Wärmerückführung

www.airius.de

Model le PEARL - NPBI
4 Meter 6 Meter 7 Meter

Model le STANDARD - NPBI

Lüftung und Lüftungskanäle  -  NPBI

6 Meter 11 Meter 13 Meter4 Meter 15 Meter8 Meter

NPBI (Needle Point Bipolar Ionization)    PHI (Photo Hydro Ionization)

Model le STANDARD - PHI

* Die technischen Daten und Abmessungen der Luftreiniger-Modelle entsprechen denen der Wärmerückführungs:
   https://www.airius.solutions/dokumentation-DE/airius-FP101-DE-datenblatt-warmeruckfuhrung

4 Meter 6 Meter 8 Meter 11 Meter


